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PRESENTATION 
LES ETUDES 

HYDROGEOLOGIQUES & 
HYDROLOGIQUES 

Burgeap : 

- Etudes générale du 
système Boutonne 

- Relations nappes-rivières 

- Débits reconstitués 

- Rabattement de la nappe  

CACG: 

- Tests de pompages 

- 3ÕÉÖÉ ÄȭÕÎ ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅ 
points 

- Impacts cumulés sur les 
affluents 

- 0ÒÏÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÓÕÉÖÉ ÄÅ ÌÁ 
ressource 

- Conditions de remplissages 

- Modélisations et définition 
de débits  

ENVIRONNEMENTALES 

THEMA: 

- Inventaires 
environnementaux 
durant les 4 saisons 

- Nouveaux inventaires 
avant le début des 
travaux 

- Proposition 
ÄȭÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔÓ 

- Réalisation de 
ÌȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ÐÁÙÓÁÇîÒÅ 

- Suivi des propositions 

 

TECHNIQUES 

ANTEAGROUP: 

- Assistance à maitrise 
ÄȭÏÕÖÒÁÇÅ 

-Localisation des 
ouvrages 

- Conception des 
ouvrages 

- Contraintes techniques 

- Conception et 
dimensionnement des 
réseaux 

- Audit des installations 
de pompages 

- Réalisation des permis 
ÄȭÁÍïÎÁÇÅÒ 



PRESENTATION 
PROPOSITIONS 

¾Condition n°1 ÓȭÁÐÐÌÉÑÕÁÎÔ à ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ 
des points de prélèvements: 
·Remplissage à 50%: 
ƺstation du Moulin de la Châtre: Q > 2 200 l/s 

ƺstation de St Jean Äȭ!ÎÇïÌÙ : Q > 3 910 l/s 

 

·Remplissage à 100%: 
ƺstation du Moulin de la Châtre: Q > 2 800 l/s 

ƺstation de St Jean Äȭ!ÎÇïÌÙ: Q > 4 940 l/s 

 

·Piézomètre Äȭ%ÎÓÉÇÎï: 
ƺ70 à 75 m NGF en fonction des mois 



PRESENTATION 
PROPOSITIONS 

¾ Condition n°2 ÓȭÁÐÐÌÉÑÕÁÎÔ aux points prélèvement de chaque 
affluent: 

ü x < Q > y :  - remplissage 50% si x < Q > y                                                         - 
remplissage 100% si Q > y 
 

·Ruisseau du Batailler : 20 l/s < Q > 55 l/s 
·Ruisseau de la Brédoire : 215 l/s < Q > 360 
·Ruisseau de la Saudrenne: 165 l/s < Q > 215 l/s 
·Ruisseau du Padôme: 175 l/s < Q > 260 l/s 
·Ruisseau du Pouzat: 130 l/s < Q > 215 l/s 
·Ruisseau de la Nie: 370 l/s < Q > 620 l/s 
·Ruisseau de la Trézence: 305 l/s < Q > 400 l/s 

 

¾ Conditions ÄȭïÃÏÕÌÅÍÅÎÔÓ ÄȭÅÁÕ durant la phase transitoire de 
3 ans  

¾ Conditions de débits, une fois les courbes de tarages réalisées 



PRESENTATION 
PROPOSITIONS 

¾Condition n°3 ÓȭÁÐÐÌÉÑÕÁÎÔ aux points de 
prélèvements à proximité immédiate: 

·Vérification de ÌȭïÃÏÕÌÅÍÅÎÔ du cours ÄȭÅÁÕ 

·Responsabilité du SYRES 17 

·Accord du SYMBO et des services de Ìȭ%ÔÁÔ lors de 
situations tendancielles   

¾Une condition de débit ou ÄȭÏÂÓÅÒÖÁÔÉÏÎ des 
écoulements sur un point de contrôle 
ÓȭÁÐÐÌÉÑÕÅ à tous les points situés à ÌȭÁÍÏÎÔ. 



LE SUIVI DU REMPLISSAGE 
LES POINTS DE SUIVI 

¾Condition n°1:  

·Réseau du SPC, suivi et transmission quotidien et public 
(Moulin de Chatres et SJA) 

·Réseau de Ìȭ/2% PC, suivi quotidien et public (Piézo Äȭ%ÎÓÉÇÎïɊ 

 



LE SUIVI DU REMPLISSAGE 
LES POINTS DE SUIVI 

¾Condition n°2: 
·Réseau du SYMBO complété par 3 échelles 

·Relève hebdomadaire et transmission sur internet 
(sage.fr) 

·Relève ponctuelle en situation tendancielle 

·Réalisation de 6 campagnes de jaugeage durant les 3 
premières années afin de valider les courbes de 
tarages, dans le cadre ÄȭÕÎÅ expertise hydrologique 

·Réalisation de piézomètres au droit  de ces échelles 
pour corrélation avec les hauteurs de nappe.  

·Connectivité sur ces piézomètres et ces échelles pour 
télétransmission 

 



LE SUIVI DU REMPLISSAGE 
LES POINTS DE SUIVI 

¾Condition n°3: 

·Ecoulements visibles définis par le système RDOE (réseau 

départemental ÄȭÏÂÓÅÒÖÁÔÉÏÎ des écoulements) et ROCA (réseau 

départemental des crises ÄȭÁÓÓÅÃÓɊȟ validés par les services Äȭ%ÔÁÔ 

·Vérification des écoulements sous la responsabilité du 
SYRES, sous peine de PV de Ìȭ/.%-! 

·Permet de confirmer localement le fonctionnement 
excédentaire de la ressource 



LE SUIVI DU REMPLISSAGE ɀ  
LES POINTS DE SUIVI 
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